
Výšky mobilní PHS podle v ětrných oblastí a kategorií terénu

Pro st ěnu ve vzdálenosti do čtyřnásobku maximální výšky od konce
větrná oblast
kategorie krajiny I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Kotevní blok 1000
Silent 2,0 2,2 2,6 3,3 1,7 1,9 2,3 2,8 1,5 1,7 2,0 2,5 1,4 1,5 1,8 2,2
Velox ŽB 1,9 2,1 2,5 3,1 1,7 1,9 2,2 2,7 1,5 1,7 2,0 2,4 1,4 1,5 1,8 2,1
Velox 4003 XL 1,8 2,0 2,3 2,7 1,6 1,8 2,0 2,4 1,5 1,6 1,8 2,1 1,3 1,4 1,7 1,9

Kotevní blok 1300
Silent 2,9 3,2 3,8 4,6 2,5 2,8 3,3 4,0 2,3 2,5 2,9 3,5 2,0 2,2 2,6 3,2
Velox ŽB 2,8 3,1 3,6 4,4 2,5 2,7 3,2 3,8 2,2 2,4 2,8 3,4 2,0 2,2 2,5 3,0
Velox 4003 XL 2,6 2,8 3,2 3,8 2,3 2,5 2,8 3,4 2,1 2,2 2,6 3,0 1,9 2,0 2,3 2,8

Kotevní blok 1600
Silent 3,8 4,2 4,9 6,0 3,3 3,6 4,3 5,2 2,9 3,2 3,8 4,6 2,6 2,9 3,4 4,1
Velox ŽB 3,7 4,0 4,7 5,7 3,2 3,5 4,1 5,0 2,9 3,2 3,7 4,4 2,6 2,8 3,3 4,0
Velox 4003 XL 3,3 3,6 4,1 4,8 3,0 3,2 3,7 4,3 2,7 2,9 3,3 3,9 2,4 2,6 3,0 3,5

Pro st ěnu ve vzdálenosti v ětší než čtyřnásobek maximální výšky od konce
větrná oblast
kategorie krajiny I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Kotevní blok 1000
Silent 3,6 4,0 4,9 6,1 3,1 3,4 4,2 5,2 2,7 3,0 3,6 4,5 2,4 2,6 3,2 4,0
Velox ŽB 3,4 3,7 4,5 5,6 3,0 3,2 3,9 4,8 2,6 2,9 3,4 4,2 2,3 2,5 3,0 3,7
Velox 4003 XL 2,9 3,1 3,6 4,3 2,6 2,8 3,2 3,8 2,3 2,5 2,9 3,4 2,1 2,3 2,6 3,1

Kotevní blok 1300
Silent 5,1 5,6 6,8 8,5 4,4 4,9 5,9 7,3 3,9 4,3 5,1 6,3 3,5 3,8 4,5 5,6
Velox ŽB 4,5 5,3 6,4 7,9 4,2 4,6 5,5 6,8 3,7 4,1 4,8 5,9 3,3 3,6 4,3 5,3
Velox 4003 XL 4,5 4,4 5,1 6,0 3,6 3,9 4,5 5,3 3,3 3,5 4,1 4,8 3,0 3,2 3,7 4,4

Kotevní blok 1600
Silent 6,6 7,3 8,8 10,9 5,7 6,3 7,5 9,3 5,0 5,5 6,6 8,2 4,5 4,9 5,9 7,2
Velox ŽB 6,2 6,8 8,2 10,1 5,4 5,9 7,1 8,7 4,8 5,3 6,2 7,6 4,3 4,7 5,6 6,8
Velox 4003 XL 5,6 5,6 6,5 7,7 4,7 5,0 5,8 6,9 4,2 4,5 5,2 6,2 3,8 4,1 4,8 5,6

Každá projektovaná stěna musí být posouzena statikem. 
U vyznačených lokalit dojde ke snížení výšky při započtení dynamického tlaku způsobeného projíždějícími vozidly podle ČSN EN 1794-1, odst. A.2.3, písm. b)
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